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Skontrolovat dezén pneumatik (minimélne 1,6 mm) a celkovy stav pneumatik (bez prasklin,

vydutin, neprimeraného opotrebenia).

Overit funkénost vSetkych svetiel — stretavacie, dialkové, brzdové, koncové, smerové svetla,

osvetlenie SPZ.
Preskasat funkénost bfzd — plynuly zaber, Ziadne tahanie do strany, spravna odozva pedala.

Skontrolovat ¢elné sklo na praskliny v zornom poli vodica, stav stierac¢ov a funkénost

ostrekovacov.
Prezriet podvozok na znamky koroézie alebo poskodenia, hlavne nosné ¢asti a prahy.

Vizualne skontrolovaft vysokonapatové kable, konektory a batériu — nesmu byt viditelne

poskodené alebo neodborne opravované.

Uistit sa, Ze nie st na palubnej doske rozsvietené ziadne varovné kontrolky (ABS, brzdy,

riadenie, svetla, systém stability).

Pripravit osvedéenie o evidencii ¢ast I (maly technicky preukaz), a ak je vozidlo dovezené, aj

platné potvrdenie o absolvovani kontroly originality.

Overit stav karosérie — Ziadne ostré hrany, nevhodné zasahy alebo neodborné prestavby,

najma v oblasti batérie alebo konstrukcie.

V pripade dodato¢ne montovanej nabijacej zasuvky skontrolovat, ¢i je tprava vykonana

odborne a riadne homologizovana.

Pred STK do6kladne umyt vozidlo vratane podvozku, aby technici mohli skontrolovat vSetky

sucasti.



